
Modelle

Lichtfarbe Ref:

 Warmes Weiß 2800K - 3200K 51805-103285

 Neutrales Weiß 4000K - 4500K 51805-103296

 Kaltes Weiß 6000K - 6500K 51805-103318

Technische Details

Leistung: 30 W

Elek. Leistungsfaktor: 0.92

Spannung: 220-240V AC

Eingangsspannung: 190-260V AC

Frequenz: 50-60 Hz

Austritt: 0.045 A

Schutzklasse: I

Drahtstärke: 3x0.75 mm2

Regulierbar: TRIAC

Lichtquelle: LUMILEDS SMD2835

Anzahl der LEDs: 54

Farbwiedergabeindex: 80

Lichtstrom: 4050 lm

Lichteffizienz: 135 lm/W

LED-Leistung: 145 lm/W

Energie-Effizienz 2021 (UE-
1369/2017):

A++

Energie-Effizienz 2023 (UE-
2019/2015):

D

Abstrahlwinkel: 120º

Benutzung: Innen, Aussen

Schutzart IP: IP65

Schutzart IK: IK08

Werkstoff: Glass, Aluminium

Installation: Fläche

Maße: 235x185x55 mm

Höhe: 235 mm

Breite: 185 mm

Länge: 55 mm

Kabellänge 500 mm

Gewicht: 0.8 kg

Arbeitstemperatur -20ºC ~ +40ºC

Betriebsstunden: 100.000 Std.

Garantie: 5 Jahre

Prüfprotokoll: CE & RoHS, TÜV

Markenkomponente LUMILEDS

LED-Flutlichtstrahler 30W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimmbar

Ref: 51805
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Beschreibung

Der LED-Flutlichtstrahler 30W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimmbar ist ideal für den Einsatz in Außenbereichen, wo er
traditionelle Strahler mit bis zu 300 W vollständig ersetzt. Er verfügt über ein verstellbares Design, das eine Platzierung in vielen

Positionen ermöglicht.

Eigenschaften des LED-Flutlichtstrahlers 30W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimmbar

Seine LED-Technologie-Lichtquelle LUMILEDS SMD 2835 hat eine hohe Effizienz , die über einen Winkel von 120º gestreut wird .

Das erzeugte Licht ist von hoher Qualität, wie der Farbwiedergabeindex von über 80 zeigt. Es arbeitet mit 220-240 V Wechselstrom.

Er besteht aus Aluminium, einem soliden und widerstandsfähigen Material, das seine Langlebigkeit gewährleistet. Der integrierte

Radiator garantiert eine optimale Wärmeableitung. Es hat einen IP65-Schutzindex, der es perfekt für den Einsatz im Freien macht.

Vorteile des LED-Flutlichtstrahlers 30W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimmbar

Die Vorteile dieses Scheinwerfers sind vielfältig, darunter seine lange Lebensdauer, praktisch kein Wartungsbedarf, sofortige
Inbetriebnahme und kein Flackern, sofortige Wiederherstellung der Lichtverhältnisse vor einem Stromausfall und natürlich sein

geringer Verbrauch, der erhebliche Energieeinsparungen gewährleistet.

Ohne Zweifel ist der LED-Flutlichtstrahler 30W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimmbar ein Hochleistungsprodukt mit maximaler
Energieeffizienz . Finden Sie es in unserem Online-Shop für Beleuchtung zu einem unglaublichen Preis.

* Dieses Produkt hat eine Vorverdrahtung von ca. 500 mm.
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Zusätzliche Fotografien
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