
Modelle

Treiber Lichtfarbe Ref:

LIFUD Nicht Dimmbar

 Warmes Weiß 3000K - 3500K
70826-

142962

 Neutrales Weiß 4000K - 4500K
70826-

142966

 Kaltes Weiß 5500K - 6000K
70826-

142967

LED-Panel 60x60 cm 40W 4000lm (UGR17) Microprismatisch +
Oberflächenbausatz

Ref: 70826
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Technische Details

Leistung: 40 W

Elek. Leistungsfaktor: 0.90

Spannung: 220-240V AC

Frequenz: 50-60 Hz

Ausgang des Treibers: 33-40V DC // 1000 mA

Intensität Level: 0.25 A

Schutzklasse: II

Lichtquelle: SMD2835

Farbwiedergabeindex: 80

Lichtstrom: 4000 lm

Lichteffizienz: 100 lm/W

Energie-Effizienz 2021 (UE-
1369/2017):

A+

Energie-Effizienz 2023 (UE-
2019/2015):

F

Abstrahlwinkel: 120º

Linsentyp: Lichtdurchlässig

Benutzung: Innen

Schutzart IP: IP40

Schutzart IK: IK05

Blend Faktor: UGR 17

Speziell: Niedriges UGR

Photobiologisches Risiko:
RG0 (Ausgeschlossene

Gruppe)

Werkstoff: PC, Aluminium

Installation: Fläche

Maße: 595x595x24 mm

Höhe: 595 mm

Breite: 24 mm

Rahmen: 60x60 cm

Umgebungstemperatur: -20°C ~ +45°C

Enthält: Driver

Betriebsstunden: 50.000 Std.

Garantie: 5 Jahre

Prüfprotokoll: CE & RoHS, TÜV
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Beschreibung

Das LED-Panel 60x60 cm 40W 4000lm (UGR17) + Oberflächenbausatz mit weißem Rahmen hat ein modernes und

minimalistisches Design.

Seine Lichtquelle mit Epistar-SMD-LEDs emittiert eine Helligkeit von 4000 Lumen, was der Helligkeit entspricht, die ein
herkömmliches Niedrigleistungspanel mit bis zu 80W abgeben würde. Sein Öffnungswinkel von 120º macht ihn zu einem

perfekten Element für die Allgemeinbeleuchtung in allen Arten von Räumen.

Es ist mit einem opalen Diffusor (blendfrei) ausgestattet. Die durch die Beleuchtung verursachte Blendung kann sich negativ auf den

Menschen auswirken, da eine angenehme Lichtumgebung erforderlich ist, um uns bei unseren Aufgaben zu unterstützen.

Verwendung von LED-Panel 60x60 cm 40W 4000lm (UGR17) + Oberflächenbausatz

Diese Art der LED-Beleuchtung ist in großen Räumen wie Restaurants, Hotels, Supermärkten, Ausstellungshallen, Wohnhäusern oder

Museen sehr präsent. Sie wird auch in Arbeitsräumen eingesetzt, in denen die Lichtqualität ein grundlegender Faktor ist, wie z.B. in

Büros, Werkstätten oder Labors, wo die Arbeitsleistung dank des höheren Sehkomforts, den diese Art der Beleuchtung bietet,

verbessert wird.

Das Oberflächen-Kit für 60x60cm-Paneele ist so konzipiert, dass die 60x60cm-LED-Paneele in Räumen installiert werden
können, die keine abnehmbare Decke haben oder die Decke nicht für eine Einbaumontage einschneiden möchten, wo diese Art

von LED-Beleuchtung normalerweise installiert wird.

Dieser Oberflächenbausatz besteht aus 4 hochwertigen Aluminiumprofilen, die es ermöglichen, das LED-Paneel, den Treiber
und die Verkabelung darin unterzubringen, um es bequem in jedem Raum Ihrer Wahl zu befestigen, ohne auf eine moderne und

verbrauchsarme Beleuchtung verzichten zu müssen.

Genießen Sie die beste Beleuchtung zu spektakulären Preisen.
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Zusätzliche Fotografien
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