
Modelle

Technische Details

Spannung 220-240V AC

Nennspannung 85-265V AC

Frequenz 50-60 Hz

Casquillo T8

Lichtquelle SMD3014

Energieeffizienz 2023 (EU-
2019/2015)

F

Verwendung Innen

Schutzart IP IP44

Material Pc, Aluminium

Lang 1500 mm

Durchmesser 26 mm

Detektor PIR

Erkennungswinkel 180 °

Umgebungstemperatur am
Arbeitsplatz

-20 °C~+45 °C

Wählbarer Öffnungswinkel 160

Rohrlänge 150 cm

Revisión Control de Calidad Nein

LED-Röhre T8 150cm Aluminium mit Bewegungsmelder PIR und
Sicherheitsbeleuchtung 24W 100lm/W

Ref: 159
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Beschreibung

LED-Röhre T8 mit Infrarotsensor, mit einem Verbrauch von 24W und einer Lichtstärke von 2400 Lumen. Wird mit einem

durchsichtigen Verschluss geliefert.

Der Detektor erkennt unsichtbare Infrarotstrahlung von Menschen und anderen Wärmequellen, ohne Strahlung abzugeben. Er wird

aktiviert, wenn sich eine Wärmequelle vor den Schalter bewegt, und reduziert seine Helligkeit auf etwa 20 %, sobald er die

Wärmequelle nach etwa 30 bis 40 Sekunden nicht mehr erkennt.

Für eine optimale Funktion des Sensors wird der Einbau in offenen Wannenleuchten empfohlen.

*Siehe Installation von Röhren LED T8 (zweiseitige Einspeisung)
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Zusätzliche Fotografien
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