
Modellen

Technische details

Spanning 220-240V AC

Frequentie 50-60 Hz

Klasse Elektrische Isolatie II

Regelbaar Ja

Gebruik Binnen

IP-bescherming IP20

Flicker No Flicker

Materiaal Pc

hoog 31 mm

Breed 78.5 mm

Lang 123 mm

werktemperatuur -20 °C~+45 °C

Merk BOKE

Soort regulering 1-10 V

Minimale bestuurdersspanning 24 V

Maximale stuurspanning 42 V

Tensión Driver 24 V-42 V

Maximale sterkte van de
bestuurder

1650 mA

Driver Boke Dimbaar 1-10V 200-240V No Flicker Output 24-42V
1200-1650mA 50-63W BK-KUL060
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Beschrijving

Driver BOKE Dimbaar 1-10V 200-240V No Flicker Output 24-42V 1200-1650mA 50-63W BK-KUL060 speciaal ontworpen voor LED

panelen, LED downlights, LED panelen en LED plafondlampen. Een LED driver is verantwoordelijk voor het omzetten van de

wisselstroom van het lichtnet in gelijkstroom die geschikt is om de LED chips te laten branden. Om erachter te komen of een driver

gaat werken met onze armatuur, PCB of paneel moeten we de spanning en uitgangsstroom van de driver raadplegen.

Kenmerken van deze Driver BOKE Dimbaar 1-10V 200-240V No Flicker Output 24-42V 1200-1650mA 50-63W BK-KUL060

Deze driver heeft een multi-voltage uitgang wat betekent dat hij een constante spanning kan leveren binnen een bereik waardoor

dezelfde driver kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen met verschillende stroom- en spanningsvereisten.

Zodra de driver wordt gevoed, wordt de spanning automatisch aangepast en is de uitgangsspanning constant. De vermogensfactor is

zeer hoog, waardoor het een zeer efficiënte driver is.

Zodra de driver van stroom wordt voorzien, wordt de spanning automatisch aangepast en is de uitgangsspanning constant. De 1-10V

dimbare driver moet worden gebruikt in combinatie met een 1-10V LED-dimmer waarmee u eenvoudig de gewenste lichtintensiteit

kunt selecteren.

Hij bevat ook vier contacten waarmee de uitvoerparameters van de driver kunnen worden aangepast, waardoor het een zeer

veelzijdige driver is.

Zijn vermogensfactor is zeer hoog, waardoor het een zeer efficiënte driver is. Hij beschikt ook over Flicker-Free-technologie,

waardoor lichtflikkering wordt voorkomen en de ogen minder snel vermoeid raken. Zeg maar dag tegen oogvermoeidheid, hoofdpijn

en wazig zicht door flikkerend licht.
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Extra foto' s
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