
Modellen

Kleurtemperatuur Ref:

 Warm Wit 3000K 61453-119987

 Helder wit 4000K 61453-120001

 Wit 6000K 61453-120015

Technische details

Vermogen: 38 W

Maximaal vermogen: 400 W

Vermogensfactor: 0.96

Voltage: 220-240V AC

Multi-Voltage: 100-240V AC

Frequentie: 50-60 Hz

Lichtbron: BRIDGELUX

Colour Rendering Index (CRI): 85

Lumen: 3500 lm

Lichtopbrengst: 90 lm/W

Energie-efficiëntie 2021 (UE-
1369/2017):

A+

Energie-efficiëntie 2023 (UE-
2019/2015):

F

Stralingshoek: 30º

Gebruik: Binnen, Buiten

IP Beschermingsfactor: IP65

IK Beschermingsfactor: IK08

Materiaal: Aluminium

Montage: Opbouw

Afmetingen: 130x80x1000 mm

Hoogte: 130 mm

Breedte: 80 mm

Lengte: 1000 mm

Gewicht: 1.800 Kg

Werkingstemperatuur: -30ºC / +50ºC

Levensduur: 60.000 uur

Garantie: 3 Jaar

Certificaten: CE & RoHS, UKCA
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Beschrijving

De LED lineaire Washlight 1000mm 38W IP65  is ontworpen om de elementen te laten opvallen met diffuse verlichting dankzij de

speciale hoogwaardige optiek.

Eigenschappen van de LED lineaire Washlight 1000mm 38W IP65

De structuur van de 1000mm 38W IP65 LED Linear Washlight is ontworpen in een aluminium frame dat een uitstekende

warmtegeleiding biedt, naast een grote weerstand tegen hoge temperaturen.

De nieuwe LED's 90 lm/W en met een hoge kleurweergave-index van 85 CRI maken de wasser tot een onvervangbaar product in

de buitenverlichting omdat hij een IP65 heeft. Het is voorzien van een einddop om een waterdichte afsluiting te garanderen.

Voordelen van de Lineaire LED washlight 1000mm 36W IP65

LED-schijnwerpers worden veel gebruikt voor het projecteren van licht op muren, gevels, tuinen, podia, muren, musea,

tentoonstellingen. Het kan worden geïnstalleerd als wandlamp, aan het plafond of zelfs op de vloer dankzij de verstelbare steun.

De hoogwaardige driver is geïntegreerd in de washlight, zodat de installatie zeer eenvoudig is. Het biedt een instantontsteking,

zodat het zelfs op podia kan worden gebruikt. Een van de grote voordelen van deze High Efficiency Linear Swimwear is de

mogelijkheid om verschillende lineaire zwempakken samen te voegen tot een doorlopende lijn. Het bevat een ingangskabel en een

uitgangskabel en kan tot 400W maximaal vermogen aansluiten. Zo kunt u bijvoorbeeld tot 11 badpakken van 36W in serie

aansluiten.

De lensbescherming is gemaakt van ultra-bestendig polycarbonaat wat, samen met het aluminium chassis, het zwempak tot een

zeer robuust en duurzaam product maakt.
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Extra foto' s
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