
Modellen

Kleurtemperatuur Ref:

 Warm Wit 2800K - 3200K 51827-103340

 Helder Wit 4000K - 4500K 51827-103351

 Koel Wit 6000K - 6500K 51827-103362

Technische details

Vermogen: 50 W

Vermogensfactor: 0.97

Voltage: 220-240V AC

Multi-Voltage: 190-260V AC

Frequentie: 50-60 Hz

Output: 0.22 A

Maximale Uitgangsstroom: 1.1 A

Elektrische Veiligheidsklasse: I

Doorsnede: 3x0.75 mm2

Dimbaar: TRIAC

Lichtbron: LUMILEDS SMD2835

Aantal LEDs: 112

Colour Rendering Index
(CRI):

80

Lumen: 6750 lm

Lichtopbrengst: 135 lm/W

LED Performance: 145 lm/W

Energie-efficiëntie 2021 (UE-
1369/2017):

A++

Energie-efficiëntie 2023 (UE-
2019/2015):

D

Stralingshoek: 120º

Gebruik: Binnen, Buiten

IP Beschermingsfactor: IP65

IK Beschermingsfactor: IK08

Materiaal: Kristalglas, Aluminium

Montage: Opbouw

Afmetingen: 270x215x65 mm

Hoogte: 270 mm

Breedte: 215 mm

Lengte: 65 mm

Gewicht: 1.30 kg

Werkingstemperatuur: -20ºC ~ +40ºC

Levensduur: 100.000 uur

Garantie: 5 jaar

Certificaten: CE & RoHS, TÜV

Merkcomponent LUMILEDS
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Beschrijving

De 50W 145 lm/W HE PRO LED schijnwerper IP65 is ideaal voor gebruik buitenshuis, waar hij de traditionele spots tot 500W
effectief zal vervangen. Het heeft een verstelbaar ontwerp waardoor het in vele posities kan worden geplaatst.

Kenmerken van de LED Sschijnwerper 50W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimbaar
De lichtbron LUMILEDS SMD 2835 van de LED-technologie heeft een uitstekende prestatie, die in een hoek van 120º worden
verdeeld. Het geproduceerde licht is van hoge kwaliteit, zoals blijkt uit de chromatische reproductie-index hoger dan 80. Het werkt
op 220-240V AC.

Het is gemaakt van aluminium, een stevig en resistent materiaal dat de duurzaamheid garandeert. De ingebouwde radiator
garandeert een optimale warmteafvoer. Het heeft een IP66-beschermingsklasse die het perfect geschikt maakt voor gebruik
buitenshuis.

Voordelen van de LED schijnwerper 50W 145 lm/W IP65 HE PRO Dimbaar
De voordelen van deze schijnwerper zijn talrijk: de lange levensduur (ca. 50.000 uur), het vrijwel geen onderhoud, de
onmiddellijke start en geen flikkeren, het onmiddellijk herstellen van de lichtomstandigheden voor een stroomstoring en
natuurlijk het lage verbruik zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing.

De LED schijnwerper 50W 145 lm/W IP65 HE PRO is zonder twijfel een krachtig product met maximale energie-efficiëntie. Vind
het in onze online verlichtingswinkel voor een ongelooflijke prijs.

* Dit product heeft een voorbedrading van ongeveer 500mm.
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Extra foto' s
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