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Technische Details

Benutzung: Innen
Schutzart IP: IP20
Werkstoff: PC
Installation: Einbau
Maf3e: 50x50 mm

Modelle

Farbe

[:] Weifs
. Schwarz

Hohe:

Breite:

Umgebungstemperatur:

Garantie:

Priifprotokoll:

Ref:
5182-11891

5182-11892

50 mm

50 mm

-10°C ~ +40°C

3 Jahre

CE & RoHS, UKCA

Moéchten Sie mehr iiber dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1
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Beschreibung

Diese Doppelte Telefon-Buchse Modern besteht aus zwei RJ11-Buchsen. Das Modul hat die Standardgréfse und ist mit den
meisten Unterputz- und Aufputzboxen fiir Mechanismen kompatibel. Mit dem Glasrahmen, der im Zubehorbereich erhaltlich ist, wird

die Installation professionell ausgefiihrt.

Es ist normalerweise biindig montiert und wird nur fiir den Innenbereich empfohlen. Es hat die CE- und RoHS-Zertifikate. Das aus
Polycarbonat gefertigte Doppel-Telefonbuchsenmodul ist auf3erst widerstandsfahig und langlebig . Erganzen Sie die elektrische

Installation jedes Raums mit den verschiedenen Steckdosen und Eingangen aus unserem umfangreichen Katalog.

Mdchten Sie mehr iiber dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 2
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