
Modelle

LED Starter Lichtfarbe Ref:

 No Flicker Warmweiß 2800K - 3200K
5802-

179114

 No Flicker Neutralweiß 3800K - 4200K
5802-

179121

 No Flicker Kaltweiß 6000K - 6500K
5802-

179128

Set LED Nano T8 Röhre 22W PC 1500mm 130lm/W mit
Halterung

Ref: 5802
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Technische Details

Leistung 22 W

Spannung 220-240V AC

Nennspannung 85-265V AC

Frequenz 50-60 Hz

Casquillo T8

Farbwiedergabeindex
(CRI)

80

Helligkeit 2860 lm

Lichteffizienz 130 lm/W

Verwendung Innen

Schutzart IP IP20

Material Pc

Lang 1500 mm

Rohrlänge 150 cm

Wählbarer Öffnungswinkel 180

Lichtfarbe Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß

Farbtemperatur
6000K - 6500K, 3800K - 4200K, 2800K -

3200K

Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015) F

Flicker No Flicker
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Beschreibung

Dieses Kit enthält eine Halterung und eine T8 Röhre PC 1500mm 22W LED-Rohr. Bei der Einsetzung des Rohres müssen wir die

Serigraphie berücksichtigen, die das Rohr an einem Ende enthält. Diese Serigraphie gibt die Seite an, durch die das Rohr eingesetzt

werden muss. Wir müssen den Teil des Rohres, der die Anzeige hat, in die Lampenfassung mit den roten und braunen Drähten

setzen. Dann werden wir den Streifen durch die roten und braunen Drähte führen. (Siehe Diagramm)

* Die Größe des Streifens beträgt 1500x33x14 mm

* Die Rohrgröße beträgt Ø28x1500 mm

* Led Starter nicht enthalten.

*Installation der LED-Röhren.
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Zusätzliche Fotografien

Set LED Nano T8 Röhre 22W PC 1500mm 130lm/W mit
Halterung

Ref: 5802

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 4


