
Modelle

Ausführung Ref:

 PC 4510-10595

Technische Details

Benutzung: Aussen

Schutzart IP: IP54

Schutzart IK: IK07

Installation: Fläche

Maße: 85x85x45 mm

Umgebungstemperatur: -30°C ~ +50°C

Garantie: 3 Jahre

Prüfprotokoll: CE & RoHS, UKCA

Wasserdichte Abzweigdose Aufbau IP54 85x85x45 mm

Ref: 4510

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1



Beschreibung

Die Wasserdichte Abzweigdose Aufbau IP54 85x85x45 mm mit Druckdeckel eignet sich perfekt für Installationen unter allen
Bedingungen.

Enthält 7 Anschlüsse mit einer maximalen Größe von 25 mm für eine einfache und sichere Verbindung. Hergestellt gemäß den
Vorschriften UNE-EN 60670-1:2006 und UNE 20324:1993. Die Wasserdichte Abzweigdose Aufbau 85x85x45 mm mit Druckdeckel

ist als praktisches und langlebiges Element konzipiert. Es hat die Schutzart IP54 und die Stoßfestigkeit IK07. Es ist außerdem

feuerbeständig (Glühdraht bei 650 °C). Balldruck 70 °C. Einsatztemperatur: -25 °C (+60 °C).

Mit der Wasserdichten Abzweigdose Aufbau IP54 85x85x45 mm mit Druckdeckel aus unserem Onlineshop Ledkia können wir alle

Arten von elektrischen Anschlüssen perfekt schützen.

Wasserdichte Abzweigdose Aufbau IP54 85x85x45 mm

Ref: 4510

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 2



Zusätzliche Fotografien
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