
Modelle

Leistung Ref:

1 W 88516-184678

Technische Details

Spannung 220-240V AC

Nennspannung 100-240V AC

Frequenz 50-60 Hz

LED-Nummer 6

Lichtfarbe RGBW

Schutzart IP IP68

Material ABS

Hoch 16 mm

Durchmesser 55 mm

Beinhaltet Netzteil

Nutzlebensdauer 40.000 Stunden

Leistung 1 W

Luz LED RGBW para Acuario 1W IP67

Ref: 88516
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Beschreibung

Der Aquarium-Oxygenator mit LED-Licht RGBW 1W IP68 ist eine kleine Spezialleuchte für Aquarien. Durch die

Aquarienbeleuchtung ist es möglich, das Aquarium mit mehreren Farben für die Luftblasen zu dekorieren.

Eigenschaften des Aquarium-Oxygenator mit LED-Licht RGBW 1W IP68

Es integriert 6 RGBW-LEDs und einen Luftsteinfilter, der, verbunden mit einer Luftpumpe außerhalb des Tanks, die Simulation von
Tunneln aus kleinen Blasen ermöglicht . Außerdem versorgen die Luftblasen den Tank mit Sauerstoff und tragen zur Zirkulation
des Wassers bei . Es ermöglicht die Emission von einfarbigem Licht in Grün, Blau, Rot und Weiß in Kombination dieser Farben und

schafft so einzigartige und überraschende Effekte .

Es ist so konzipiert, dass es mit Hilfe der mitgelieferten Saugnäpfe am Boden des Tanks installiert werden kann. Seine Struktur aus

ABS sorgt für Robustheit und verhindert Korrosionsprobleme. Sein IP68 weist darauf hin, dass es sich um ein Produkt mit

versiegelter und hermetischer Konstruktion handelt, das gegen vollständiges Eintauchen und Staub geschützt ist.

Holen Sie sich die beste Beleuchtung für Aquarien mit geringem Verbrauch und zum besten Preis in unserem Online-Shop.

*Luftpumpe nicht im Lieferumfang enthalten.
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Zusätzliche Fotografien
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