
Modelle

Intensität Ref:

 10 A 90879-189019

Technische Details

Spannung: 220-240V AC

Frequenz: 50-60 Hz

Isolierung: 10 A

Benutzung: Innen

Schutzart IP: IP20

Werkstoff: PC

Installation: Fläche

Garantie: SIMON

Prüfprotokoll: CE

Marke: SIMON

Doppeldruckknopf-Mechanismus (2 Eingänge + 2 Ausgänge) für
Rollläden SIMON 73 LOFT 73396

Ref: 90879

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1



Beschreibung

Doppeldruckknopf-Mechanismus, für SIMON 73 LOFT Jalousien, mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Ohne Verriegelung ist

einfach zu bedienen und passt sich durch ihre Ästhetik jedem Raum an, in dem sie installiert werden soll. Das Klemmsystem ist

schnell und seine Bedienung ist kippbar. 

Er ist für eine Stromstärke von 10 A und eine Spannung von 250 V~ ausgelegt. Der Mechanismus ist nicht verriegelt und erfordert

ein Steuergerät. Er besteht aus verschiedenen Metallkomponenten mit halogenfreier thermoplastischer Isolierung.

Kompatibilität: Simon 73 Loft und Simon 73 Rahmen.

Referenznummer:73396-39

Doppeldruckknopf-Mechanismus (2 Eingänge + 2 Ausgänge) für
Rollläden SIMON 73 LOFT 73396

Ref: 90879

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 2



Zusätzliche Fotografien
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