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LED-Flutlichtstrahler 50W 145 Im/W IP65 HE PRO Dimmbar

Ref: 51827

Technische Details

Leistung 50 W
Spannung 220-240V AC
Nennspannung 190-260V AC
Frequenz 50-60 Hz
Klasse Isolierung

elektrisch

Lichtquelle LUMILEDS SMD2835
LED-Nummer 112
Farbwiedergabeindex 80

(CRI)

Helligkeit 6750 lm
Lichteffizienz 133 Im/W
LED-Leistung 145 Im/W

Verwendung Innen, Aussen
Schutzart IP IP65
Schutz IK IK08

Modelle

Lichtfarbe

[:] Warmweifs 2800K - 3200K
D Neutralweifs 4000K - 4500K
D Kaltweifs 6000K - 6500K

Material
Installation

Hoch

Breit

Lang

Gewicht
Arbeitstemperatur
Nutzlebensdauer
Art der Regulierung
Wihlbarer 6ffnungswinkel
Lichtfarbe

Farbtemperatur

Energieeffizienz 2023 (EU-
2019/2015)

Ref:
51827-103340
51827-103351

51827-103362

Kristall, Aluminium
Flache

270 mm

215 mm

65 mm

1.3 kg

-20 °C~+40°C
100.000 Stunden
TRIAC

120

Kaltweifs, Neutralweifs, Warmweifs

6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2800K
- 3200K
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Beschreibung

Der 50W 145 Im/W High Efficiency PRO LED-Strahler ist ideal fiir den Einsatz im Auf3enbereich, wo er herkémmliche Strahler

bis 500W effektiv ersetzt. Es hat ein verstellbares Design, das es ermdglicht, es in vielen Positionen zu positionieren.

Merkmale des LED-Strahlers 50W 145 Im/W High Efficiency PRO Dimmbar
Die Lichtquelle LUMILEDS SMD 2835 in LED-Technik hat eine grofe Leistung, die in einem Winkel von 120° verteilt sind. Das
erzeugte Licht ist von hoher Qualitat, wie der Farbwiedergabeindex von mehr als 80 zeigt, und arbeitet mit 220-240V AC.

Es besteht aus Aluminium, einem soliden und widerstandsféahigen Material, das fiir seine Langlebigkeit sorgt. Der eingebaute Kiihler

garantiert eine optimale Warmeabfuhr. Die Schutzart IP66 macht ihn perfekt fiir den Aufseneinsatz.

Vorteile des 50W 145 Im/W Hocheffizienz PRO LED-Strahlers Dimmbar
Die Vorteile dieses Strahlers sind vielfaltig: lange Lebensdauer (ca. 50.000 Stunden), praktisch wartungsfrei, sofortiger Start
und kein Flackern, sofortige Wiederherstellung der Lichtverhdltnisse vor einem Stromausfall und natirlich erheblicher

Energieeinsparung durch geringen Verbrauch.

Der LED-Projektor 50W 145 Im/W High Efficiency PRO Dimmbar ist ohne Zweifel ein Hochleistungsprodukt mit maximaler

Energieeffizienz. Finden Sie es in unserem Online Leuchtenshop zu einem unglaublichen Preis.
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