
Modelle

Lichtfarbe Ref:

  Warmweiß 2700K - 3200K 436-919

  Kaltweiß 6000K - 6500K 436-920

  Neutralweiß 4000K - 4500K 436-2027

Technische Details

Leistung 12 W

Spannung 220-240V AC

Nennspannung 85-265V AC

Frequenz 50-60 Hz

Klasse Isolierung
elektrisch

II

Regelbar Nein

Lichtquelle OSRAM

Farbwiedergabeindex
(CRI)

80

Helligkeit 960 lm

Linsentyp Lichtdurchlässig

Verwendung Innen

Schutzart IP IP20

Schutz IK IK05

Material Aluminium

Installation Einbau

Hoch 20 mm

Durchmesser 168 mm

Umgebungstemperatur am
Arbeitsplatz

-10 °C~+45 °C

Beinhaltet Driver

Nutzlebensdauer 40.000 Stunden

Wählbarer Öffnungswinkel 120

Lichtfarbe Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß

Farbtemperatur
2700K - 3200K, 4000K - 4500K, 6000K -

6500K
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LED-Deckeneinbauleuchte 12W Rund SuperSlim Silber Schnitt Ø
155mm

Ref: 436
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Beschreibung

Die runde LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim mit 12W Leistung und silbernem Rahmen besticht dadurch, dass sie sehr
kompakt ist, ein Vorteil, wenn man nur bedingt Platz hat.

Hat die SMD 2835-Lichtquelle, welche uns ein qualitativ hochwertiges Licht leistet, wie ihr hoher Farbwiedergabeindex
aufweist. Aufgrund ihrer Eigenschaften, kann sie perfekt als Grundbeleuchtung benutzt werden.

Vorteile der runden LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 12W Silber

Eine wichtige Besonderheit dieser Art LED Beleuchtung ist die Ersparnis in den Energiekosten, welche sie erbringt, sowie ihre
lange Haltbarkeit, die dazu beitragen, die Wartungskosten, sowie die Kosten für Ersatz zu reduzieren.
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Zusätzliche Fotografien
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