
Modèles

Informations techniques

Puissance: 50-63 W

Facteur de Puissance: 0.95

Tension: 220-240V AC

Fréquence: 50-60 Hz

Sortie du Pilote: 24-42V DC // 1650 mA

Classe Isolation Électrique: II

Dimmable: 1-10 V

Utilisation: Intérieur

Protection IP: IP20

Flicker Free: OUI

Materiel: PC

Dimensions: 31x78.5x123 mm

Hauteur: 31 mm

Largeur: 78.5 mm

Longueur: 123 mm

Poids: 0.216 kg

Temp. de Travail: -20ºC ~ +45ºC

Garantie: 3 Ans

Certificats: CE, UKCA, RCM, CCC, ENEC

Marque: BOKE
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Description

Driver BOKE Dimmable 1-10V 200-240V No Flicker Sortie 24-42V 1200-1650mA 50-63W BK-KUL060 spécialement conçue pour les

panneaux LED, Downlight LED, Dalles et Plafonniers LED. Un Driver LED se charge de transformer le courant alternatif du secteur en

courant continu pour pouvoir allumer les LED. Pour savoir si un driver fonctionnera avec votre luminaire, PCB ou panneau, vous devez

consulter la tension et le courant de sortie du driver.

Caractéristiques du Driver BOKE Dimmable 1-10V 200-240V No Flicker Sortie 24-42V 1200-1650mA 50-63W BK-KUL060

Une fois le driver alimenté, la tension est automatiquement ajustée et la tension de sortie est constante. Le driver 1-10V dimmable

doit être utilisé en association avec un variateur LED 1-10V qui permet de sélectionner facilement l'intensité lumineuse souhaitée.

De plus, il comprend quatre contacts qui permettent d'ajuster les paramètres de sortie du driver, ce qui en fait un driver très

versatile.

Son facteur de puissance est très élevé, ce qui en fait un driver très efficace. Il est également doté de la technologie Flicker-Free, qui

empêche le scintillement de la lumière et réduit donc la fatigue oculaire. Dites adieu à la fatigue oculaire, aux maux de tête et à la

vision floue causés par le scintillement de la lumière.
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Photos supplémentaires
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