
Modèles

Couleur Réf :

 Vert 45628-92050

Informations techniques

Section: 3x2,5 mm2

Dimensions: 100000 mm

Longueur: 100000 mm

Temp. de Travail: Max 90º C

Garantie: 3 Ans

Certificats: CE & RoHS, UKCA

Rouleau 100m Gaine Câble Électrique 3x2.5mm² Sans Halogènes
RZ1-K (AS)

Réf : 45628
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Description

Ce Rouleau 100m Gaine Câble Électrique 3x2.5mm² Sans Halogènes RZ1-K (AS) est idéal pour un usage industriel, résidentiel et

Lieux publics car il présente une flexibilité et une résistance extraordinaires.

La section du câble est de 2.5mm². Les sections de 2.5mm² sont courantes dans les installations de prises, équipement électrique...

Caractéristiques du Rouleau 100m Gaine Câble Électrique 3x2.5mm² Sans Halogènes RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS) :

R- Isolation en polyéthylène réticulé (XLPE)

Z1- Recouvrement en polyoléfine ignifugée, sans halogène et à faible émission de fumée et de gaz corrosifs en cas d'incendie.

K- Conducteur flexible en cuivre, pour les services mobiles

(AS) Câble haute sécurité (AS)

La couleur des revêtements des câbles à l'intérieur son noir, marron, gris et jaune/vert (terre).

* La longueur maximale de coupe est de 100 m. Pour des longueurs supérieures, consultez notre service commercial.
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Photos supplémentaires
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