
Modèles

Couleur Réf :

 Blanc 974-1808

 Noir 974-1809

Informations techniques

Type de Rail: Triphase

Materiel: PC

Installation: Rail

Dimensions: 31x31 mm

Hauteur: 31 mm

Largeur: 31 mm

Garantie: 3 Ans

Certificats: CE & RoHS, UKCA

Embout Fin de Rail Carrée pour Rail Triphasé (3 Allumages)

Réf : 974
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Description

L’Embout Fin de Rail Carrée pour Rail Triphasé se place à l'extrémité du rail et sert à prévenir tout contact accidentel avec les
conducteurs en cuivre du rail. Il s'agit donc d'un élément fondamental dans l'installation de ce type de systèmes.

Dans les espaces du secteur tertiaire où selon le type d'activité, les produits sont exposés, certains éléments décoratifs doivent être

mis en valeur ou différents environnements doivent être définis dans le même espace. L'éclairage joue ici un rôle fondamental. Par

conséquent, les systèmes basés sur des rails triphasés sont un choix très répandu. Avec ce système, vous pouvez déplacer les
luminaires, vous disposez de trois circuits d'allumage indépendants dans une seule installation et aussi de tous les avantages en

termes d'efficacité et de durabilité de l'éclairage LED.

Sur notre site d'éclairage en ligne, vous pouvez acheter l’Embout Fin de Rail Carrée pour Rail Triphasé ainsi que tous les rails,
projecteurs et connecteurs nécessaires pour créer votre propre système d'éclairage multifonctionnel.
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Photos supplémentaires
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