
Modèles

Température de Couleur Réf :

 Blanc Froid 6000K - 6500K 1641-2811

 Blanc Neutre 4000K - 4500K 1641-2812

 Blanc Chaud 2700K - 3200K 1641-2813

Informations techniques

Puissance 18 W

Tension 220-240V AC

Fréquence 50-60 Hz

Réglable Non

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

80

Luminosité en
français

1440 lm

Type de lentille Translucide

Utilisation Intérieur

Protection IP IP20

Matériel Aluminium

Installation En Saillie

Tall 40 mm

Largeur 225 mm

Longueur 225 mm

Détecteur PIR

Angle de détection 120 °

Température de l'environnement de
travail

-22 °C~+45 °C

comprendre Driver

Durée de vie 40.000 Heures

Angle d'ouverture sélectionnable 180

Couleur de lumière Blanc Chaud, Blanc Neutre, Blanc Froid

Température de couleur
2700K - 3200K, 4000K - 4500K, 6000K

- 6500K

Efficacité énergétique 2023 (UE-
2019/2015)

F

Revisión Control de Calidad Non

Código Taller 401

Plafonnier LED Carré avec Détecteur de Présence PIR 18W
225x225 mm

Réf : 1641
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Description

Le Plafonnier LED Carré avec Détecteur de Présence PIR 18W 225x225 mm se distingue entre ses principales caractéristiques
est sa facilité d'installation dans tout type de plafonds, soit en plâtre, en béton ou toute autre surface. Avec un angle d'ouverture

de 180 °, il fournit un éclairage très homogène.

Caractéristiques du Plafonnier LED Carré avec Détecteur de Présence PIR 18W 225x225 mm

Son détecteur PIR a un angle de couverture de 120 ° et un champ de détection allant jusqu'à 7-10 mètres environ. Sur une hauteur

de 1,8 ~ 2,5m. Capable de capter les émissions infrarouges invisibles de toute source de chaleur sans émettre aucun rayonnement.

Le détecteur active son circuit de sortie quand une source de chaleur se déplace en face de son capteur et s’éteint une fois
qu’aucun mouvement n’est perçu, passé son temps de retardement réglable.

- Installation sur surface : (mur ou plafond).

- Sensibilité de la lumière réglable.

- Temporisation réglable: choix entre 5 sec, 30 sec, 1 min, 3 min, 5 min et 8 min.

- Vitesse de détection: 0,6 ~ 1,5 m/s.

Le Plafonnier LED Carré avec Détecteur de Présence PIR 18W 225x225 mm est recommandé pour les nouvelles constructions ou
celles en rénovations, pour  le remplacement des luminaires actuels de la maison, bureaux, réceptions, bars, etc.... Obtenez-le au

meilleur prix sur notre site d'éclairage en ligne.
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Photos supplémentaires
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