
Modèles

Température de Couleur Réf :

  Blanc Neutre 4000K 6531-15258

  Blanc Froid 6500K 6531-15259

Informations techniques

Puissance 60 W

Tension 220-240V AC

Tension nominale 170-240V AC

Fréquence 50-60 Hz

Source lumineuse EPISTAR

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

80

Luminosité en français 9000 lm

Efficacité lumineuse 150 lm/W

Utilisation Intérieur

Protection IP IP40

Matériel Aluminium

Tall 75 mm

Largeur 70 mm

Longueur 1500 mm

Durée de vie 40.000 Heures

Type de régulation 1-10 V

Angle d'ouverture sélectionnable 90

Chauffeur de marque BOKE

Couleur de lumière Blanc Froid, Blanc Neutre

Température de couleur 6500K, 4000K

Efficacité énergétique 2023 (UE-
2019/2015)

C

Barre Linéaire LED Trunking 1500mm 60W 150lm/W Dimmable
1-10V

Réf : 6531
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Description

La Barre Linéaire LED Triphasée est équipé d’un châssis en aluminium qui offre une excellente conductivité thermique et une

grande résistance aux températures élevées. Elle est doté d'une optique en polycarbonate avec une ouverture de 90º qui assure un

éclairage optimal dans les couloirs et zones de passage.

La Barre Linéaire LED Trunking  peut être branché en série et créer des structures lumineuses linéaires. Son branchement

électrique est constituée de 7 fils de 2,5mm2 de section qui permet de raccorder jusqu'à 50 luminaires qui forme une linéaire
continue jusqu'à 75 mètres, sans chute de tension importante. Le luminaire est alimenté avec une phase et un neutre, de plus elle

dispose de deux lignes supplémentaires de phases électriques (L1, L2, L3, N). Pour une  protection électrique, vous devez la relier à

la terre (GND).  Pour varier l'intensité lumineuse de la Barre Linéaire LED Trunking doit-être branchée à un variateur 1-10V (voir

accessoires) aux fils DIM1 et DIM2.

La connectique dispose  d’une partie mobile pour que vous puissiez choisir la ligne électrique avec laquelle vous désirez alimenter le

driver de la Barre Linéaire LED Trunking . De cette façon, vous pourrez réaliser trois allumages indépendants dans toute la lignée
de Barres Linéaires. Par exemple, si vous branchez 30 barres linéaires en ligne, vous pouvez sélectionner que les 10 premières

soient alimentées avec la connexion L1, les 10 suivantes avec L2 et les 10 dernières avec L3. De cette façon, avec un triple

interrupteur, vous décidez du groupe de luminaires que nous vous désirez allumer.

Pour sa grande qualité, versatilité, résistance et finition, cette Barre Linéaire LED Trunking est largement utilisé dans les magasins,

expositions, maisons, industries, supermarchés, bureaux...

* Permet un branchement 3 allumages.

* Équipée d’un Driver Boke.
* Embout et Connecteur d'Alimentation non inclus.
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Photos supplémentaires
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