
Modèles

Driver Réf :

Non Dimmable 9961-23659

Dimmable 1-10V 9961-23668

Informations techniques

Puissance: 24 W

Facteur de Puissance: 0.96

Tension: 220-240V AC

Fréquence: 50-60 Hz

Sortie: 25-40V DC / 550 mA

Classe Isolation Électrique: II

Source Lumineuse: SAMSUNG SMD2835

Couleur de Lumière: Blanc Neutre

Tª de Couleur: 4000K

Rendu des Couleurs (CRI): 85

Luminosité: 3000 lm

Rendement Lumineux: 125 lm/W

Rendement LED: 130 lm/W

Efficacité énergétique 2021 (UE-
1369/2017):

A+

Efficacité énergétique 2023 (UE-
2019/2015):

D

Angle d'ouverture: 110°

Type de lentille: Translucide

Utilisation: Intérieur

Protection IP: IP44

Indice d'Éblouissement: UGR 17

Flicker Free: OUI

Materiel: PC, Aluminium

Code Couleur: RAL 9016

Installation: Encastré(e)

Dimensions: 55xØ237 mm

Dimensions de coupe: Ø200-220 mm

Hauteur: 55 mm

Diamètre: Ø237 mm

Poids: 0.62 kg

Cadre: Blanc

Temp. Ambiante Travail: -20ºC ~ +60ºC

Driver: LIFUD

Durée de Vie: 40.000 Heures

Garantie: 3 Ans

Certificats: CE & RoHS, TÜV, UKCA

Composant de Marque SAMSUNG

Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 130lm/W 24W (UGR17)
LIFUD Coupe Ø 200mm

Réf : 9961
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Description

Le Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 130lm/W 24W (UGR17) LIFUD est une option pour l'éclairage central des espaces

commerciaux avec d'excellentes fonctionnalités.

Caractéristiques du Downlight LED SAMSUNG New Areo Slim 130lm/W 24W (UGR17) LIFUD

Il intègre des composants de haute performance tels que le driver Lifud et ses puces LED Samsung-SMD2835 à haut rendement. Ils

ont un rendement LED de 130 lm/W qui vous permet de remplacer parfaitement des downlights fluo-compact jusqu'à 50W. Avec un

CRI élevé qui reproduit fidèlement les couleurs.

Le Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 130lm/W 24W (UGR17) LIFUD a une conception qui permet une distribution très

homogène de la lumière sur un angle d'ouverture de 110º. Un diffuseur microprismatique est inclus pour réduire d’avantage

l'éblouissement.

Supporte une multitension 100-240V AC et nécessite une coupe de Ø200mm sur la surface où il sera installé. Il est fabriqué en
aluminium, ce qui contribue à améliorer la durabilité du luminaire qui est estimée à 30 000 heures de durée de vie.

Il est principalement utilisé dans des espaces où il est nécessaire de nombreuses heures par jour pour exercer une activité comme

les magasins, musées, centres commerciaux, hôtels, supermarchés, restaurants, etc. où il joue un rôle clé comme élément

d'éclairage central.

Vous trouverez le Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 130lm/W 24W (UGR17) LIFUD en version Dimmable ou non Dimmable

sur notre site d'éclairage en ligne, selon les besoins d'utilisation ou l'environnement que vous souhaitez créer.

* La version Dimmable est équipée d'un système de régulation 1-10V.

* Les caractéristiques techniques présentées dans la vidéo peuvent varier. Veuillez-vous diriger à la fiche technique du produit pour

plus informations.
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Photos supplémentaires
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