
Modèles

Température de Couleur: Réf :

 Blanc Froid 5000K 923-1671

Informations techniques

Puissance: 30 W

Facteur de Puissance: 0.93

Tension: 220-240V AC

Multitension: 85-265V AC

Fréquence: 50-60 Hz

Source Lumineuse: CREE COB

Couleur de Lumière: Blanc Froid

Rendu des Couleurs (CRI): 85

Luminosité: 2200 lm

Efficacité énergétique 2021 (UE-
1369/2017):

A+

Efficacité énergétique 2023 (UE-
2019/2015):

F

Angle d'ouverture: 36º

Utilisation: Intérieur

Protection IP: IP20

Indice d'Éblouissement: UGR 19

Materiel: Aluminium

Installation: Encastré(e)

Dimensions: 120x310x87 mm

Dimensions de coupe: 295x110 mm

Hauteur: 120 mm

Largeur: 120 mm

Longueur: 87 mm

Cadre: Blanc

Driver: LIFUD

Durée de Vie: 50.000 Heures

Garantie: 5 Ans

Certificats: CE & RoHS, UKCA

Composant de Marque CREE

Spot LED Downlight CREE-COB Madison Orientable 3x10W
LIFUD (UGR 19) Coupe 295x110mm

Réf : 923
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Description

Le Spot Downlight LED CREE-COB Madison Orientable 3x10W LIFUD, vous permet d'avoir trois spots indépendantes qui

combinent un design très élégant avec l'efficacité et la qualité qui caractérise l'éclairage LED.

Caractéristiques du Spot Downlight LED CREE-COB Madison Orientable 3x10W LIFUD

Il intègre trois sources lumineuses LED indépendantes qui utilisent une technologie COB de la célèbre société CREE. Ensemble, il

fournit une luminosité totale de 2200 lumens. Chaque spot émet de la lumière sur un angle d'ouverture de 36º et a un indice de
reproduction chromatique élevé qui facilite la représentation des couleurs d'une manière très naturelle.

Grâce à son design anti-reflet, il possède un facteur d'éblouissement (UGR<19) qui le rend idéal pour les zones de travail
tandis que son CRI élevé empêche la distorsion des couleurs.

Il est fabriqué en aluminium de grande qualité en laqué blanc. Il peut fonctionner dans une large gamme de températures allant de -

20ºC à 40ºC, bien que son utilisation soit limitée aux espaces intérieurs. Il intègre des composants de très grande qualité, tels que
le driver Lifud et les pattes de fixation "hard-fix" qui améliorent encore plus la durabilité du projecteur.

Applications du Spot Downlight LED CREE-COB Madison Orientable 3x10W LIFUD

C'est un type d'éclairage LED qui se distingue par sa flexibilité parce que chacun de ses spots peut être orienté indépendamment. Il

est généralement utilisé en complément de l'éclairage central dans les magasins, vitrines, centres commerciaux, supermarchés,

salles d'exposition, etc. Espaces où il est nécessaire de mettre en valeur les produits exposés ou les éléments spécifiques de la

décoration.

Découvrez le Spot Downlight LED CREE-COB Madison Orientable 3x10W LIFUD et le reste de la gamme d'éclairage LED sur
notre site d’éclairage en ligne.
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Photos supplémentaires
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