
Modelli

Potenza Rif:

30 W 75960-153564

Specifiche tecniche

Frequenza 50-60 Hz

Classe di isolamento elettrico II

Use Interno

Protezione IP IP20

Materiale Pc, ABS

Alto 42 mm

Largo 116 mm

lungo 28 mm

Potenza 30 W

Driver EAGLERISE 220-240V No Flicker Output 67-100V 300mA
30W LS-30-300RI

Rif: 75960
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Descrizione

Driver della prestigiosa azienda EAGLERISE appositamente progettato per pannelli LED. Un driver LED consente la trasformazione

della corrente alternata dalla rete in corrente continua adatta per accendere i chip LED. Per sapere se un driver funzionerà con il

nostro apparecchio, PCB o pannello dobbiamo verificare la tensione e la corrente output del driver.

Caratteristiche del Driver EAGLERISE 220-240V No Flicker Output 67-100V 300mA 30W LS-30-300RI

Questo driver ha un input multitensione. Questo significa che è in grado di resistere a picchi e cali di tensione di linea per un breve

periodo di tempo senza danneggiarsi. Inoltre, il suo output è anche multitensione, il che significa che può fornire una tensione

costante all'interno di una gamma che consente di utilizzare lo stesso driver per una varietà di utilizzi con diversi requisiti di corrente

e tensione. Una volta che il driver viene alimentato, la tensione si regola automaticamente e la tensione output sarà costante.

Scopri la nostra vasta gamma di Driver sul nostro negozio online di illuminazione Ledkia.
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Altre fotografie
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