
Modelli

Capacità della batteria Rif:

9000 mAh 15739-32866

36000 mAh 15739-32884

54000 mAh 15739-32893

Specifiche tecniche

Frequenza 40-70 Hz

Use Interno

Protezione IP IP20

Temperatura di lavoro 0 °C~+40 °C

Funziona a batteria Sì

Numero di batterie 1

Tensione della batteria 12 V

Brand MAXGE

Contiene batteria Sì

Potenza massima 2400 W, 1600 W, 800 W

Capacità della batteria 54000 mAh, 36000 mAh, 9000 mAh

SAI ONLine UPS Doppia Conversione Monofase MAXGE 1/2/3
kVA con Batteria

Rif: 15739
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SAI OnLine a Doppia Conversione Monofase è un prodotto pensato per eliminare alterazioni, evitare danni irreparabili e produrre

un'alimentazione di ottima qualità grazie a un'onda sinusoidale perfettamente filtrata e stabilizzata.

Questo modello è la scelta ideale per la protezione di quadri IP, stazioni di lavoro, ATM, ERP, POS, Business Intelligence, CRM, reti

corporative, intranet/extranet, gruppi ospedalieri e molti altri sistemi.

Disponibile da 1kVA, 2kVA e 3kVA, ti offrirà la sicurezza necessaria per evitare perdite di informazioni in sistemi informatici e di

telecomunicazione causate da perturbazioni nell'impianto elettrico così come perdite per inattività e recupero di impianti o sistemi

danneggiati.

Il software di monitoraggio incluso è compatibile con Windows, Linux e Mac. Inoltre, dispone di un sistema di Slot intelligente
compatibile con SNMP, AS400/ RS485 Modbus.

Dispone di diverse modalità di funzionamento:

- Online

- Batteria

- Eco-Mode

- Bypass

- Convertitore di Frequenza

- Parallelo ridondante (fino a 3 dispositivi).

Caratteristiche SAI OnLine UPS Doppia Conversione Monofase
Potenza Apparente (kVA) 1 2 3 Potenza (W) 800 1600 2400 Margine di Tensione

110-300V AC

110-300V AC

110-300V AC

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)  220x145x182mm 220x145x397mm 318x190x421mm Peso 11kg 18kg 29kg

Sincronizzazione a rete 46-54Hz / 56-64Hz 46-54Hz / 56-64Hz 46-54Hz / 56-64Hz Durata batteria 50% carica (m) 15 15 15

Durata batteria 100% carica (m) 10 10 10 Fattore di cresta 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Batteria Pb-Ca sigillate, AGM senza manutenzione

12V / 9Ah  Pb-Ca sigillate, AGM senza manutenzione 12V / 9Ah  Pb-Ca sigillate, AGM senza manutenzione 12V / 9Ah  Sovraccarichi
ammissibili(M. Normal)

Hasta 110% durante 1 h

125% per 10 min

150% durante 1 min

Hasta 110% durante 1 h

125% per 10 min

150% durante 1 min

Hasta 110% durante 1 h

125% per 10 min

150% durante 1 min

Tempi di trasferimento

Modalità batteria: 0ms

Modalità bypass: <4ms

Modalità batteria: 0ms

Modalità bypass: <4ms

Modalità batteria: 0ms

Modalità bypass: <4ms

Intensità di ricarica programmabile 1A / 2A / 3A / 4A / 6A 1A / 2A / 3A / 4A / 6A 1A / 2A / 3A / 4A / 6A Rendimiento Modalità ECO
e batteria >91% >91% >91% Temperatura 0 - 40 ºC 0 - 40 ºC 0 - 40 ºC Umidità relativa Fino al 95% senza condensa Fino al 95%

senza condensa Fino al 95% senza condensa Livello di rumore a 1 metro < 50dB < 50dB < 50dB Porte incluse USB, RS232 y Relé

USB, RS232 y Relé USB, RS232 y Relé Distorsione Armonica Totale (THDV) < 3% < 3% < 3%

Norme internazionali       

IEC/EN 6240-1

IEC/EN 62040-2 C3

IEC/EN 6240-1

IEC/EN 62040-2 C3

IEC/EN 6240-1

IEC/EN 62040-2 C3

Protettore di linea telefonica TVSS TVSS TVSS
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Altre fotografie
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