
Modelli

Specifiche tecniche

Use Interno

Protezione IP IP20

Materiale Pc

Alto 60 mm

Diametro 25 mm

Lunghezza del cavo 800 mm

Rilevatore Crepuscolare

Angolo di rilevamento 160 °

Temperatura ambiente di lavoro -10 °C~+40 °C

Diámetro de corte 17 mm

Sensore Fotoelettrico / Crepuscolare 1-10V

Rif: 1640
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Descrizione

Il sensore fotoelettrico/crepuscolare 1-10V è dotato di un raggio d'azione di 360º e un range di regolazione da 1-100%.

Questo sensore crepuscolare è compatibile con apparecchi dotati di driver regolabili 1-10V. La sua modalità di funzionamento
graduata aumenta e diminuisce la luce dei corpi illuminanti in funzione del livello di luce dell'ambiente predefinita (dispone di

un regolatore per modificare il suo comportamento in base all'illuminazione dell'ambiente). Quindi, il sensore

fotoelettrico/crepuscolare 1-10V incrementa l'intensità luminosa quando la luce ambientale diminuisce e, al contrario, se la luce

ambientale aumenta, il sensore riduce l'intensità dell'apparecchio, permettendo sempre un'illuminazione adeguata in maniera

efficiente.

Questo tipo di dispositivo consente di ottimizzare al massimo l'efficienza del sistema di illuminazione in quanto permette di

godere della luce naturale disponibile in ogni momento. Un'opzione molto interessante è combinare il sensore

fotoelettrico/crepuscolare 1-10V con un rilevatore di presenza per automatizzare completamente il funzionamento del corpo

luminoso.

Questo prodotto include 70cm di cablaggio e la sua installazione può essere sia a incasso che a superficie.

* Compatibile con driver regolabili 1-10V
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Altre fotografie
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